
Do 5 notranjih enot z eno samo zunanjo enoto

· Samo ena kompaktna zunanja enota

·  Večje udobje v hiši, saj ima vsak prostor svojo notranjo enoto za ogrevanje

·  Veliko zmogljivejši od samostojnega sistema Split

· Učinkovitejši, saj enote vedno delujejo pri polni zmogljivosti

·  Priključiti je mogoče vse vrste notranjih enot, kot denimo stenske in talne klimatske 

naprave, odvisno od tega, kaj najbolje ustreza potrebam vašega doma

SISTEM FREE MULTI

Zunanja enota // Inverter+ 3,2 do 5,7 kW 3,2 do 5,7 kW 3,2 do 7,5 kW 4,5 do 9,0 kW 4,5 do 11,0 kW 4,5 do 11,0 kW 4,5 do 13,6 kW 4,5 do 17,5 kW
Enota CU-2E12SBE* CU-2E15SBE* CU-2E18SBE* CU-3E18PBE CU-3E23SBE* CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE
Zmogljivost hlajenja Nazivna (najv./najm.) kW 3,60 (1,50 - 4,50) 4,50 (1,50 - 5,20) 5,20 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7,30) 6,80 (1,90 - 8,00) 6,80 (1,90 - 8,00) 8,00 (3,00 - 9,20) 10,00 (2,90 - 11,5)0
EER 1) Nazivna W/W 4,50 (6,00 - 4,09) 3,66 (6,00 - 3,42) 3,42 (6,00 - 3,42) 4,33 (5,00 - 3,24) 3,56 (7,04 - 3,38) 3,21 (5,59 - 2,63) 4,04 (5,66 - 3,21) A 3,5 (5,27 - 2,98) A
SEER Nazivna W/W 6,50 i 6,50 i 6,50 i 5,60 h 7,00 i 5,60 h 7,00 i 6,50 i

Pdesign (Hlajenje) kW 3,6 4,5 5,2 5,2 6,8 6,8 8,0 10,0
Vhodna moč hlajenja Nazivna (najv./najm.) kW 0,800 (0,250 - 1,100) 1,230 (0,250 - 1,520) 1,520 (0,250 - 1,580) 1,270 (0,360 - 2,250) 1,910 (0,270 - 2,370) 2,120 (0,340 - 3,040) 1,980 (0,530 - 2,870) 2,860 (0,550 - 3,860)
Letna poraba energije (hlajenje) 2) kWh/leto 194 242 280 260 955 340 400 538
Vhodna moč ogrevanja Nazivna (najv./najm.) kW 4,40 (1,10 - 5,60) 5,40 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,40) 9,40 (4,20 - 10,60) 12,00 (3,40 - 14,50)
Vhodna moč ogrevanja -7°C Nazivna kW 3,54 3,54 3,65 4,90 6,05 6,05 7,08 8,85
COP 1) Nazivna W/W 4,63 (5,24 - 4,41) 4,62 (5,24 - 4,19) 4,63 (5,24 - 4,24) 4,47 (5,00 - 3,81) 4,07 (5,32 - 3,74) 3,66 (5,17 - 3,54) 4,52 (6,00 - 3,46) A 4,20 (6,42 - 3,42) A
SCOP Nazivna W/W 4,00 h 4,00 h 4,00 h 3,80 a 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h

Vrednost Pdesign pri -10 °C kW 4,0 4,0 4,2 4,8 5,2 5,2 8,0 10,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivna (najv./najm.) kW 0,950 (0,210 - 1,270) 1,170 (0,210 - 1,670) 1,210 (0,210 - 1,700) 1,520 (0,320 - 2,180) 2,090 (0,620 - 2,780) 2,320 (0,580 - 2,940) 2,080 (0,700 - 3,060) 2,860 (0,530 - 4,240)
Letna poraba energije (ogrevanje) 2) kWh/leto 1.400 1.400 1.470 1.680 1.820 1.925 2.800 3.500
Raven zvočnega tlaka ³) Hlajenje/Ogrevanje dB(A) 47 / 49 47 / 49 49 / 51 46 / 47 50 / 51 50 / 51 51 / 52 53 / 54
Mere 4) / Neto teža V x Š x G mm / kg 619 x 824 x 299 / 39 619 x 824 x 299 / 39 619 x 824 x 229 / 39 795 x 875 x 320 / 71 795 x 875 x 320 / 71 795 x 875 x 320 / 72 999 x 940 x 340 / 80 999 x 940 x 340 / 81

Cevni priključki
Cev za tekočine palcev (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Plinska cev palcev (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Območje delovanja
Hlajenje (najv./najm.) °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Ogrevanje (najv./najm.) °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Razvrstitev po EER in COP pri 230 V je skladna z Direktivo EU 2002/31/ES. 2) Letna poraba energije je izračunana v skladu z direktivo ErP. 3) Raven zvočnega tlaka enot prikazuje vrednost, izmerjeno 1 meter pred glavnim ohišjem in 0,8 metra pod enoto. Zvočni tlak je izmerjen v skladu s tehničnimi navedbami v dokumentu Eurovent 

6/C/006-97. 4) Dodajte 70 oz. 95 mm za priključek cevi. Najmanjše število povezav: 2 notranji enoti.* Na voljo marca 2016.

Talna klimatska naprava Vgradna klimatska naprava z nizkim statičnim tlakom
2,8 kW 3,2 kW 5,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 5,0 kW

Notranja enota CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW CS-E9PD3EA CS-E12QD3EAW CS-E18RD3EAW
Zmogljivost hlajenja Nazivna kW / kCal/h 2,50 / 2.410 3,50 / 2.750 5,00 / 4.300 2,50 / 2.150 3,40 / 2.920 5,10
Vhodna moč ogrevanja Nazivna kW / kCal/h 3,40 / 3.440 4,00 / 3.870 5,80 / 5.850 3,20 / 2.752 4,00 / 3.440 6,10

Raven zvočnega tlaka ³
Hlajenje (vis./niz./najn.) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32 33 / 27 / 24 34 / 27 / 24 41 / 30 / 27
Ogrevanje (vis./niz./najn.) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32 35 / 28 / 25 36 / 28 / 25 41 / 32 / 29

Mere 4) / Neto teža V x Š x G mm / kg 600 x 700 x 210 / 14 600 x 700 x 210 / 14 600 x 700 x 210 / 14 235 x 750 x 370 / 17 235 x 750 x 370 / 17 200 x 750 x 640 / 19
Cevni priključki Cev za tekočine / Plinska cev palcev (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

4-smerna kasetna naprava 60x60 2,5 kW 3,2 kW 5,0 kW 6,0 kW
Notranja enota / plošča CS-E9PB4EA / CZ-BT20E CS-E12PB4EA / CZ-BT20E CS-E18RB4EAW / CZ-BT20E CS-E21RB4EAW / CZ-BT20E
Zmogljivost hlajenja Nazivna kW / kCal/h 2,50 / 2.150 3,40 / 2.920 5,00 / 4.300 5,90 / 5.070
Vhodna moč ogrevanja Nazivna kW / kCal/h 3,20 / 2.752 4,50 / 3.870 5,60 / 4.820 7,00 / 6.020

Raven zvočnega tlaka ³) Hlajenje (vis./niz./najn.) dB(A) 34 / 26 / 23 34 / 26 / 23 37 / 28 / 25 42 / 33 / 30
Ogrevanje (vis./niz./najn.) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 38 / 29 / 26 43 / 34 / 31

Mere 4) / Neto teža V x Š x G mm / kg 260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5) 260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5) 260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5) 260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)
Cevni priključki Cev za tekočine / Plinska cev palcev (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Zunanje enote za kombinacije Free Multi

NOVA SERIJA ZA DOM 2017–2018

VEČJA UČINKOVITOST 
VEČJI PRIHRANKI

 NOVA TEHNOLOGIJA
ZA DOM

STENSKA NAPRAVA 

HEATCHARGE VZ

INVERTER+

• PLIN R32

Hlajenje Ogrevanje

Zmogljivost SEER Vhodna moč Zmogljivost Zmogljivost ogrevanja pri -7 SCOP Vhodna moč Raven zvočnega tlaka Notranjega mere Zuhanja mere

Nazivna (najm. - najv.) Nazivna Nazivna (najm. - Nazivna (najm. - najv.) Nazivna (najm. - najv.) Nazivna Nazivna (najm. - najv.) Hlajenje (vis./sr./najn.) V x Š x G V x Š x G

kW / kCal/h W/W kW kW / kCal/h kW W/W kW dB(A) mm mm

KIT-VZ9-SKE 2,50 (0,60 - 3,00)/ 10,50 j 0,43 (0,14 - 0,61) 3,60 (0,60 - 7,80)/ 5,00 6,20 j 0,64 (0,14 - 2,72) 44 / 27 / 18 295 x 798 x 375 630 x 799 x 299

KIT-VZ12-SKE 3,50 (0,60 - 4,00)/ 10,00 j 0,80 (0,14 - 1,01) 4,20 (0,60 - 9,20)/ 5,60 5,90 j 0,83 (0,14 - 3,16) 45 / 33 / 18 295 x 798 x 375 630 x 799 x 299

SEER in SCOP: Za KIT-VZ9-SKE. –35 °C NAČIN OGREVANJA: zmogljivost ogrevanja pri –35 °C preizkusil SP, neodvisni evropski laboratorij. INTERNET CONTROL: dodatna oprema.

TEHNOLOGIJA 
SUMMER HOUSENAČIN OGREVANJA

-35°C18dB(A)

ZELO TIHO DELOVANJE6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER ROTACIJSKI

KOMPRESOR R2

POVEZLJIVOST

SISTEMA BMS 5LETNA  
GARANCIJA 
ZA DELOVANJE
KOMPRESORJA 

38% 99% 
OBNOVITEV SISTEMOV

 R410A/R22

R410A
R22 R32

SISTEM INTERNET
CONTROL

 NOV HLADILNI PLIN

R32

Priloženo

1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 7,1 kW
Notranja enota Etherea (srebrna) — CS-XZ7-SKE CS-XZ9-SKE CS-XZ12-SKE — CS-XZ18-SKE —
Kompaktna notranja enota TZ CS-MZ16TKE CS-Z7-SKEM CS-Z9-SKEM CS-Z12-SKEM CS-Z15-SKEM CS-Z18-SKEM CS-Z71TKEW
Zmogljivost hlajenja kW / kCal/h 1,60 / 1.380 2,05 / 1.720 2,50 / 2.150 3,50 / 2.750 4,20 / 3.440 5,00 / 4.300 7,10 / 6105
Vhodna moč ogrevanja kW / kCal/h 2,60 / 2.240 2,80 / 2.750 3,40 / 3.010 4,00 / 3.870 5,30 / 4.820 5,80 / 5.850 8,60 / 7.395
Raven zvočnega tlaka ³) Hlajenje — Ogrevanje (vis./niz./najn.) dB(A) 39 / 29 / 23 — 39 / 29 / 23 37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19 39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19 42 / 28 / 19 — 42 / 28 / 19 43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29 44 / 37 / 34— 44 / 37 / 34 47 / 38 / 30 — 47 / 38 / 30
Mere 4) / Neto teža V x Š x G mm / kg 295 x 919 x 194 / 9 295 x 919 x 194 / 9 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 299 x 1.120 x 236 / —
Cevni priključki Cev za tekočine / Plinska cev palcev (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) —

POVEZLJIVOST

SISTEMA BMS 

KRILCA AEROWING SISTEM INTERNET
CONTROLPRIPRAVLJENA ZA INTERNET CONTROL: Dodatna oprema.

20dB(A)

ZELO TIHO DELOVANJEFILTER PM2,5

SISTEM

DO 5 NOTRANJIH

ENOT Z ENO SAMO

ZUNANJO ENOTO.

1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,2 kW 4,0 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW
Kompaktna notranja enota TZ CS-MTZ16TKE* CS-TZ20TKEW* CS-TZ25TKEW* CS-TZ35TKEW* CS-TZ42TKEW* CS-TZ50TKEW** CS-TZ60TKEW*** CS-TZ71TKES
Zmogljivost hlajenja kW / kCal/h 1,60 / 1.380 2,00 / 1.720 2,50 / 2.150 3,20 / 2.750 4,00 / 3.440 5,00 / 4.300 7,00 / 6.580 7,10 / 6105
Vhodna moč ogrevanja kW / kCal/h 2,60 / 2.240 3,20 / 2.750 3,60 / 3.010 4,50 / 3.870 5,60 / 4.820 6,80 / 5.850 8,70 / 8.260 8,60 / 7.395
Raven zvočnega tlaka ³) Hlajenje — Ogrevanje (vis./niz./najn.) dB(A) — 37 / 25 / 20 -- 38 / 26 / 23 40 / 26 / 20 --40 / 27 / 24 42 / 30 / 20 -- 42 / 33 / 25 44 / 31 / 29 -- 44 / 35 / 28 44 / 37 / 34 -- 44 / 37 / 34 45 / 37 / 30 -- 45 / 37 / 30 47 / 38 / 35 -- 47 / 38 / 35
Mere 4) / Neto teža V x Š x G mm / kg 290 x 799 x 197 / 8 290 x 799 x 197 / 8 290 x 799 x 197 / 8 290 x 799 x 197 / 8 290 x 799 x 197 / 8 302 x 1.102 x 244 / 12 302 x 1.102 x 244 / 12 302 x 1.102 x 244 / 13
Cevni priključki Cev za tekočine / Plinska cev palcev (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8(15,88)

* Na voljo februarja 2017.** Na voljo marca 2017.*** Na voljo aprila 2017.

Panasonic Marketing Europe GmbH.

Podružnica za jugovzhodno Evropo

Panasonic Air Conditioning

www.aircon.panasonic.eu

Uvoznik za Slovenijo:

STENSKA NAPRAVA 
HEATCHARGE VZ
INVERTER+
• PLIN R32

Hlajenje Ogrevanje

Zmogljivost SEER Vhodna moč Zmogljivost Zmogljivost pri -7 °C SCOP Vhodna moč Zvočni tlak Mere notranje enote Mere zunanje enote

Naz. (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Hlajenje (vis./niz./najn.) V x Š x G V x Š x G

kW / kCal/h W/W kW kW / kCal/h kW W/W kW dB(A) mm mm

KIT-VZ9-SKE 2,50 (0,60 - 3,00)/ 10,50 j 0,43 (0,14 - 0,61) 3,60 (0,60 - 7,80)/ 5,00 6,20 j 0,64 (0,14 - 2,72) 44 / 27 / 18 295 x 798 x 375 630 x 799 x 299

KIT-VZ12-SKE 3,50 (0,60 - 4,00)/ 10,00 j 0,80 (0,14 - 1,01) 4,20 (0,60 - 9,20)/ 5,60 5,90 j 0,83 (0,14 - 3,16) 45 / 33 / 18 295 x 798 x 375 630 x 799 x 299

STENSKA KLIMATSKA 
NAPRAVA ETHEREA 
INVERTER+ SREBRNA/
MOTNO BISERNATO 
BELA • PLIN R32

Hlajenje Ogrevanje

Zmogljivost SEER Vhodna moč Zmogljivost Zmogljivost pri -7 °C SCOP Vhodna moč Zvočni tlak Mere notranje enote Mere zunanje enote

Naz. (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Hlajenje (vis./niz./najn.) V x Š x G V x Š x G

kW / kCal/h W/W kW kW / kCal/h kW W/W kW dB(A) mm mm

KIT-XZ7-SKE/ KIT-Z7-SKEM 2,05 (0,75 - 2,40)/225 7,50 i 0,45 (0,24 - 0,56) 2,80 (0,70 - 4,00)/626 2,38 4,70 i 0,62 (0,18 - 0,99) 37 / 24 / 19 295 x 919 x 194 542 x 780 x 289

KIT-XZ9-SKE/ KIT-Z9-SKEM 2,50 (0,85 - 3,00)/263 8,50 j 0,53 (0,24 - 0,72) 3,40 (0,80 - 5,00)/771 2,95 4,90 i 0,72 (0,18 - 1,27) 39 / 25 / 19 295 x 919 x 194 542 x 780 x 289

KIT-XZ12-SKE/ KIT-Z12-SKEM 3,50 (0,85 - 4,00)/420 8,50 j 0,84 (0,24 - 1,06) 4,00 (0,80 - 5,80)/914 3,40 4,90 i 0,92 (0,18 - 1,52) 42 / 28 / 19 295 x 919 x 194 619 x 824 x 299

KIT-Z15-SKEM 4,20 (0,85 - 5,00)/620 6,90 i 1,24 (0,26 - 1,57) 5,30 (0,80 - 6,80)/1.260 4,11 4,00 h 1,44 (0,19 - 1,94) 43 / 31 / 25 295 x 919 x 194 619 x 824 x 299

KIT-XZ18-SKE/ KIT-Z18-SKEM 5,00 (0,98 - 5,60)/750 7,30 i 1,50 (0,28 - 1,72) 5,80 (0,98 - 7,50)/1.336 4,66 4,40 h 1,70 (0,34 - 2,35) 44 / 37 / 34 295 x 919 x 194 695 x 875 x 320

KIT-Z71-TKE 7,10 (0,98 - 8,50)/6.105 6,50 i 2,17 (0,42 - 2,90) 8,60 (0,98 - 10,200)/7.395 6,31 4,20 h 2,35 (0,40 - 2,95) 47 / 38 / 30 299 x 1.120 x 236 695 x 875 x 320

Priloženo

ROTACIJSKI

KOMPRESOR R2
19dB(A)

ZELO TIHO DELOVANJE POVEZLJIVOST

SISTEMA BMS 5LETNA  
GARANCIJA 
ZA DELOVANJE
KOMPRESORJA 

38% 99% 
BLAGO SUŠENJE

URAVNAVANJE VLAŽNOSTI

KRILCA AEROWING OBNOVITEV SISTEMOV
 R410A/R22

R410A
R22 R32

SISTEM INTERNET
CONTROLINTEGRACIJE S P-LINE

A++
4,90 SCOP

A+++

8,50 SEER

SEER in SCOP: Za KIT-XZ9-SKE in KIT-Z9-SKE. ZELO TIHO DELOVANJE: Za KIT-XZ7-SKE, KIT-XZ9-SKE, KIT-XZ12-SKE, KIT-Z7-SKE, KIT-Z9-SKE in KIT-Z12-SKE. INTERNET CONTROL: dodatna oprema.

 NOV HLADILNI PLIN

R32

Daljinski upravljalnik 

CZ-RD514C del dodatne 
opreme

KOMPAKTNA STENSKA 
ENOTA TIPA TZ/TE, 
INVERTER+ 

Hlajenje Ogrevanje

Zmogljivost SEER Vhodna moč Zmogljivost Zmogljivost pri -7 °C SCOP Vhodna moč Zvočni tlak Mere notranje enote Mere zunanje enote

Naz. (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Hlajenje (vis./niz./najn.) V x Š x G V x Š x G

kW / kCal/h W/W kW kW / kCal/h kW W/W kW dB(A) mm mm

KIT-TZ20-TKE – PLIN R32 2,00 (0,75 - 2,40)/255 6,40 i 0,51 (0,25 - 0,62) 2,70 (0,70 - 3,60)/649 2,14 4,10 h 0,67 (0,19 - 1,04) 37 / 25 / 20 290 x 799 x 197 542 x 780 x 289 

KIT-TZ25-TKE – PLIN R32 2,50 (0,85 - 3,00)/330 6,40 i 0,66 (0,25 - 0,89) 3,30 (0,80 - 4,10)/800 2,70 4,20 h 0,80 (0,20 - 1,13) 40 / 26 / 20 290 x 799 x 197 542 x 780 x 289 

KIT-TZ35-TKE – PLIN R32 3,50 (0,85 - 3,90)/500 6,20 i 1,00 (0,26 - 1,19) 4,00 (0,80 - 5,10)/933 3,30 4,20 h 1,05 (0,20 - 1,42) 42 / 30 / 20 290 x 799 x 197 542 x 780 x 289 

KIT-TZ42-TKE – PLIN R32 4,20 (0,85 - 4,60)/630 5,80 h 1,26 (0,265 - 1,65) 5,00 (0,80 - 6,80)/1.326 3,90 3,80 a 1,35 (0,20 - 2,05) 44 / 31 / 29 290 x 799 x 197 619 x 824 x 299

KIT-TZ50-TKE – PLIN R32 5,00 (0,98 - 5,60)/735 6,80 i 1,47 (0,29 - 1,73) 5,80 (0,98 - 7,80)/1.302 4,79 4,30 h 1,54 (0,34 - 2,30) 44 / 37 / 34 302 x 1.102 x 244 619 x 824 x 299

KIT-TZ60-TKE – PLIN R32 6,30 (0,98 - 7,10)/339 6,50 i 1,93 (0,28 - 2,38) 7,20 (0,98 - 8,50)/1.533 5,24 4,20 h 2,09 (0,34 - 2,70) 45 / 37 / 34 302 x 1.102 x 244 695 x 875 x 320 

KIT-TZ71-TKE – PLIN R32 7,10 (0,98 - 8,10)/407 6,10 i 2,24 (0,42 - 2,67) 8,60 (0,98 - 9,90)/1.925 6,13 4,00 h 2,45 (0,40 - 2,85) 47 / 38 / 35 302 x 1.102 x 244 695 x 875 x 320 

KIT-TE25-TKE – PLIN R410A 2,50 (0,85 - 3,00)/143 6,10 i 0,67 (0,25 - 0,91) 3,30 (0,80 - 4,10)/820 2,70 4,10 h 0,81 (0,20 - 1,15) 40 / 26 / 20 290 x 799 x 197 542 x 780 x 289

KIT-TE35-TKE – PLIN R410A 3,50 (0,85 - 3,90)/201 6,10 i 1,02 (0,26 - 1,21) 4,00 (0,80 - 5,10)/956 3,30 4,10 h 1,07 (0,20 - 1,44) 42 / 30 / 20 290 x 799 x 197 542 x 780 x 289

Del kompleta 

za TZ20, 

TZ25, TZ35 in 

TZ42

Daljinski upravljalnik 

CZ-RD514C del dodatne 

opreme

SEER in SCOP: za KIT-TZ50-TKE. ZELO TIHO DELOVANJE: Za KIT-TZ20-TKE, KIT-TZ25-TKE in KIT-TZ35-TKE. INTERNET CONTROL: dodatna oprema.

ROTACIJSKI

KOMPRESOR R2

SISTEM INTERNET
CONTROLFILTER PM2,5

A++
6,80 SEER

20dB(A)

ZELO TIHO DELOVANJE4,30 SCOP

A+
5LETNA  

GARANCIJA 
ZA DELOVANJE
KOMPRESORJA POVEZLJIVOST

SISTEMA BMS 
OBNOVITEV SISTEMOV

 R410A/R22

R410A
R22 R32

INTEGRACIJE S P-LINEKRILCA AEROWING 

Del kompleta 

za TZ50, TZ60 

in TZ71

STENSKE NAPRAVE, 
STANDARDNI INVERTER

Hlajenje Ogrevanje

Zmogljivost SEER Vhodna moč Zmogljivost Zmogljivost pri -7 °C SCOP Vhodna moč Zvočni tlak Mere notranje enote Mere zunanje enote

Naz. (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna (najm.-najv.) Nazivna Nazivna (najm.-najv.) Hlajenje (vis./niz./najn.) V x Š x G V x Š x G

kW / kCal/h W/W kW kW / kCal/h kW W/W kW dB(A) mm mm

KIT-KE25-TKE – PLIN R410A 2,50 (0,85 - 3,00)/350 6,20 i 0,70 (0,25 - 0,92) 3,15 (0,80 - 3,60)/700 2,14 3,80 a 0,79 (0,20 - 1,05) 37 / 26 / 20 290 x 850 x 199 542 x 780 x 289

KIT-KE35-TKE – PLIN R410A 3,40 (0,85 - 3,90)/545 6,10 i 1,09 (0,26 - 1,30) 3,84 (0,80 - 4,40)/884 2,60 3,80 a 1,05 (0,20 - 1,29) 38 / 30 / 20 290 x 850 x 199 542 x 780 x 289

KIT-KE50-TKE – PLIN R410A 5,00 (0,98 - 5,40)/840 6,20 i 1,68 (0,29 - 1,89) 5,40 (0,98 - 7,50)/1.436 4,58 3,80 a 1,60 (0,35 - 2,47) 44 / 37 / 34 290 x 870 x 214 619 x 824 x 299

KIT-UZ60-TKE – PLIN R32 6,25 (0,98 - 7,10)/965 6,20 i 1,93 (0,28 - 2,40) 6,80 (0,98 - 8,50)/1.651 5,24 3,90 a 1,94 (0,34 - 2,73) 45 / 37 / 31 290 x 1.070 x 240 695 x 875 x 320

SEER in SCOP: za KIT-TE50-TKE. ZELO TIHO DELOVANJE: Za KIT-TE25-TKE, KIT-TE25-TKE in KIT-TE35-TKE. INTERNET CONTROL: dodatna 

oprema.

ROTACIJSKI

KOMPRESOR R2

SISTEM INTERNET
CONTROLFILTER PM2,5

20dB(A)

ZELO TIHO DELOVANJE
5LETNA  

GARANCIJA 
ZA DELOVANJE
KOMPRESORJA POVEZLJIVOST

SISTEMA BMS 

INTEGRACIJE S P-LINE

A++
6,50 SEER 4,10 SCOP

A+
KRILCA AEROWING R22 RENEWAL

R22 R410A

Priloženo

Del kompleta 

za UZ60

Daljinski upravljalnik 

CZ-RD514C del dodatne 

opreme



R32332222
 NOV HLADILNI PLIN

Nasvidenje, preteklost.

Nova generacija klimatskih naprav s hladilnim sredstvom R32 je inovativna v vsakem 

pogledu. Vas zanima, zakaj?

1. Inovativna vgradnja

·  Vgradnja je izredno preprosta in praktično enaka kot za R410A. 

(Samo ne pozabite preveriti, ali sta manometer in vakuumska črpalka združljiva s plinom 

R32.)

·  To hladilno sredstvo je 100-odstotno čisto, zato ga je lažje reciklirati in uporabiti znova.

2. Inovativno za okolje

· Nobenega vpliva na tanjšanje ozonskega plašča

· 75 % manjši vpliv na globalno segrevanje

NOVI SISTEM NANOE™ Z 
ELEKTROSTATIČNIMI ATOMIZIRANIMI 
VODNIMI DELCI NANO VELIKOSTI ZA VEČJO 
KAKOVOST ZRAKA

Zaznavanje sončne svetlobe
Moč hlajenja prilagodi spremembam v jakosti 

sončne svetlobe.

Temperaturni val
Vzorec ritmičnega upravljanja temperature, ki 

varčuje z energijo in obenem ohranja udobje. 

Preverjanje območja
Zrak usmeri v tisti del v prostoru, kjer se 

zadržujete. Econavi zaznava spremembe 

premikanja oseb v prostoru in zmanjšuje izgubo 

energije zaradi hlajenja v območju, kjer se nihče 

ne zadržuje.

Zaznavanje dejavnosti
Moč hlajenja prilagodi vašim dnevnim 

dejavnostim. Econavi zaznava spremembe 

ravni dejavnosti oseb in zmanjšuje izgubo 

energije zaradi hlajenja s preveliko močjo.

Zaznavanje odsotnosti
Zmanjša moč hlajenja, ko se ne zadržujete v 

prostoru. Econavi zaznava, če v prostoru ni oseb, 

in zmanjšuje izgubo energije zaradi hlajenja 

praznega prostora.

Sončno Zaznavanje Zmanjšana poraba energije

Econavi se vključi, ko je sončno. Sistem moč hlajenja zmanjša za količino, ki 

je enaka povečanju nastavljene 

temperature za 1 °C.

Econavi zazna, da je za hlajenje potrebne 

manj moči.

Oblačno/ponoči Zaznavanje Zmanjšana poraba energije

Econavi se vključi, ko je oblačni/ko se 

znoči.

Sistem moč ogrevanja zmanjša za količino, 

ki je enaka zmanjšanju nastavljene 

temperature za 1 °C.

Econavi zazna, da je za ogrevanje potrebne 

manj moči.

Tipalo za sončno svetlobo Econavi
Zaznavanje sončne svetlobe (v načinu hlajenja in ogrevanja)

Econavi zaznava spremembe v jakosti sončne svetlobe in presodi, ali je sončno oz. oblačno/noč. Zmanjša porabo energije, tako da v načinu hlajenja pri pogojih z manj sončne svetlobe 
zmanjša hlajenje, v načinu ogrevanja pri pogojih z več sončne svetlobe pa zmanjša ogrevanje.

Zaznavanje sončne svetlobe (v načinu ogrevanja)Zaznavanje sončne svetlobe (v načinu hlajenja)

Nastavljena 
temperatura

23 °C

Nastavljena 
temperatura

23 °C

Izgubljena energija!

Nastavljena 
temperatura

26 °C

Nastavljena 
temperatura

26 °C

Izgubljena energija!

Pametna tipala Econavi so zmožna spremljati jakost sončne svetlobe, premikanje ljudi v 
prostoru, ravni njihove dejavnosti, zaznajo pa tudi, če v prostoru ni nikogar, s čimer zaznavajo 
nenamerno izgubo energije in uravnavajo moč hlajenja ter tako učinkovito varčujejo z energijo 
in obenem še zmeraj zagotavljajo udobje ter prikladnost zaradi nemotenega hlajenja.

Tipalo dejavnosti oseb
Zaznava premikanje oseb v prostoru, spremembe ravni dejavnosti in če v prostoru ni nikogar.

Tipalo za sončno svetlobo
Zaznava spremembe v jakosti sončne svetlobe

Pametna tipala Econavi

Obseg zaznavanja
Tipalo dejavnosti oseb zaradi svoje funkcije zaznavanja večjega območja pokriva večje 

območje. Celoten prostor razdeli v 7 območij zaznavanja.
Območje vodoravnega zaznavanja Območje navpičnega zaznavanja

Tiho in sproščujoče okolje pri samo 18 dB(A)
Uspelo nam je izdelati ene najtišjih modelov klimatskih naprav na trgu. Hrup delovanja 
Panasonicove klimatske naprave z inverterjem je bil v notranjih prostorih zmanjšan, kar je 
mogoče na račun inverterja, ki nenehno spreminja izhodno moč in tako omogoča 
natančnejše uravnavanje temperature.

20 dB(A) 40 dB(A)

18 dB(A) 47 dB(A)

Način tihega delovanja hrup delovanja 

zmanjša na tihih 18 dB(A)*, da bo vaš spanec 

udoben

Sistem Heatcharge: v načinu tihega delovanja med hlajenjem in pri nizki hitrosti ventilatorja.

Tiho kot zvoki listja 

na drevesu

Tiho kot v knjižnici

Hrup je za 5 dB(A) manjši kot pri običajnem 

delovanju

 NOVA TEHNOLOGIJA
ZA DOM

Krilca Aerowing Nov filter PM2,5

Nov Panasonicov filter za čiščenje zraka PM2,5 ujame viruse in alergene, tudi tiste mikro velikosti, jih odstrani iz zraka ter tako poskrbi za čistočo in udobje v notranjih 

prostorih. 

Kaj je PM2,5 in kako škodljiv je?
PM2,5 je onesnaževalo zraka, ki lahko zelo negativno vpliva na zdravje ljudi. 

Velikost tovrstnih delcev v zraku je 30-krat manjša od širine človeškega lasu, zato 

jih s prostim očesom zelo težko vidimo. Ti delci povzročajo težave z dihanjem, kot 

so kronični bronhitis, pri starejših ljudeh in otrocih pa celo pljučnega raka.

Široka vstopna odprtina za 

zrak ujame viruse in 

alergene.

Novi modeli z inverterjem TZ – zmogljivi in učinkoviti

Moč ogrevanja in učinkovitost
· NOVO! Nova zasnova

· Okolju prijazen plin R32

· Celovita ponudba modelov s standardnim inverterjem

· Zelo tiho delovanje! Samo 20 dB(A)

· Veliki energijski prihranki 

· Velika priključna razdalja (od 15 m do največ 30 m)

· Žični upravljalnik (dodatna oprema)

799 mm

Krilca Aerowing

Panasonicova nova krilca Aerowing imajo dvoje neodvisnih lopatic, ki vas s 

koncentriranim dovajanjem zračne toka ohladijo v najkrajšem možnem času. To 

pomaga hladen zrak bolj enakomerno porazdeliti po prostoru.

Odlično upravljanje zračnega toka. Ko je nastavljena 

temperatura dosežena, zračni tok ni več neposreden.
Nova krilca Aerowing imajo dvoje neodvisnih lopatic, ki vam nudijo več nadzora 

nad smerjo zračnega toka.

Brez krilc Aerowing, tj. samo z neposrednim zračnim tokom, se zrak izpihuje 

samo v eno točko, zato vas hitro lahko prične zebsti, saj ste vseskozi na udaru 

hladnega zračnega curka.

Brezmejno obdobje, ki ga prinaša funkcija pršnega hlajenja
Ko je nastavljena temperatura dosežena, dvojne lopatice Aerowing zrak usmerijo 

proti stropu in tako ustvarijo učinek pršnega hlajenja. Nato tipalo dejavnosti 

oseb začne zaznavati raven dejavnosti in temperaturo ustrezno prilagodi, da se 

boste počutili udobno.

Klimatske naprave Panasonic s krilci Aerowing imajo na 

notranjih enotah večjo rešetko za vstop zraka, hitrost 

ventilatorja pa je mogoče nastaviti na zelo visoko vrednost in 

tako povečati količino izpihanega zraka.

Za pršno hlajenje

Preden vas začne zebsti in se vas poloti 

nelagodje, krilca Aerowing zračni tok usmerijo 

navzgor in hladen zrak tako razporedijo čez večje 

območje. To zagotavlja enakomerno porazdelitev 

hladnega zraka po celotnem prostoru, zato se 

boste počutili udobno, ne da bi občutili, kako 

zračni tok piha neposredno v vas.

Večja vstopna rešetka

Klimatske naprave Panasonic imajo novo rešetko 

za vstop zraka, ki je za 22 mm širša, in ventilator 

z višjimi hitrostmi, ki ga je že ob zagonu mogoče 

nastaviti na zelo visoko vrednost.

Nova zasnova ohišja omogoča pretok večje 

količine zraka, kar prispeva k še hitrejšemu 

hlajenju.

214mm 236mm

R410A R32

Sestava
Mešanica 50 % 

R32 + 50 % R125

Čisti R32. (Ni 

mešanica)
GWP (potencial globalnega segrevanja) 2.087,5 675
ODP (potencial za uničenje ozonske plasti) 0 0

R32 je hladilno sredstvo s samo eno tretjino potenciala globalnega segrevanja 

v primerjavi s hladilnim sredstvom R410A, kar pomeni manjše tveganje, da škoduje okolju.

3. Inovativnost pri gospodarnosti in porabi energije.

·  Nižji stroški in večji prihranki: 

30 % manj hladilnega sredstva

· Večja energijska učinkovitost (A+++) kot z uporabo R410A

· R32 pri ekstremnih temperaturah v zunanjem okolju porabi manj energije

LCCP: okoljska učinkovitost v življenjskem ciklusu (manjši vpliv na globalno segrevanje). Varnost: nizka raven strupenosti.

Eksperimentalno dokazane prednosti, ki jih prinašajo 
elektrostatični atomizirani vodni delci sistema nanoe™.
Prednosti, ki jih sistem prinaša, so zelo številne, od zaviranja 
virusov, bakterij ter alergenov do preprečevanja nastajanja 
plesni in učinka vlaženja kože. 
Eksperimenti, ki so jih opravile različne univerze in raziskovalni 
inštituti, dokazujejo učinek sistema nanoe™. 

Lastnosti tehnologije nanoe™

nanoe™
Delci nanoe™ se razširijo v vsak kotiček.

Običajni negativni ion
Ioni med širjenjem skozi prostor razpadejo.

2. Izhaja iz vode. 
Delci nanoe™ prihajajo iz kondenzirane vlage v 

zraku, zato ni potrebe po dodatni količini vode za 

nastajanje delcev nanoe™.

3. Mikroskopsko majhni delci. 
Delci nanoe™ so veliki samo eno milijardinko 

velikosti parnih delcev, zato lahko prodrejo 

globoko v tkanine in tako nevtralizirajo 

neprijeten vonj.

* 1 nm (nanometer) = ena milijardinka metra.

1. Dolga življenjska doba. 
6-krat daljša življenjska doba kot običajni 

negativni ioni. Delci nanoe™ vsebujejo približno 

1000-krat več vlage kot običajni negativni ioni. Ker 

so vsebovani v vodnih delcih, imajo daljšo 

življenjsko dobo in se lahko širijo daleč v prostor.

Primerjava porazdelitve v prostoru

Delci nanoe™ so dovolj majhni, da prodrejo v tkanine in tako 

zavrejo nastajanje plesni ter nevtralizirajo neprijeten vonj

Alergeni (kot so cvetni 

prah, prašni delci in mrtvi 

ostanki) so ujeti in zavrti.

Parni in večji delci ne 

morejo prodreti globoko v 

tkanine.

Delci nanoe™ lahko 

prodrejo globoko v tkanine.

nanoe™: približno 5-20 nm

Para: približno 6.000 nm

»Majhna« sprememba, ki spremeni vse

Niso vsi pripravljeni na spremembo. So nekateri, ki se upirajo prihodnosti.

Toda pri Panasonicu bomo tudi v bodoče verjeli v tehnologije, ki izboljšujejo življenja ljudi.

Prav zato predstavljamo novo generacijo klimatskih naprav z R32, tj. s hladilnim sredstvom, ki je inovativno v 

vsakem pogledu: enostavno ga je vgraditi v sistem, je okolju prijazno in varčuje z energijo.

In rezultat? Boljše počutje ljudi in boljše za planet. Nekateri ljudje bodo namreč vedno proti spremembam. Toda 

besede, ki se jih mi držimo, so: Nasvidenje, preteklost. Pozdravljen R32.

Danes Panasonic. Jutri vsi.

Z uredbo (EU) št. 517/2014 je nadomestitev fluoriranih plinov (F-plinov), kot je R410A, iz okoljevarstvenih razlogov 

obvezno, čeprav je za to bilo odobreno prehodno obdobje od 2017 do 2030.

Kompaktna velikost notranjih enot tipa TZ/TE.
Nove notranje enote tipa TZ/TE so na voljo v 
novi velikosti. Široke so samo 799 mm, zato 
lahko klimatske naprave vgradite nad vrata.

NOVA KOMPAKTNA STENSKA 
ENOTA TIPA TZ/TE

NOV HLADILNI PLIN R32

Econavi zaznava in v vseh pogledih zmanjša to potrato energije.
Z uporabo visokotehnoloških tipal in natančnih nadzornih programov analizira 
pogoje v prostoru ter nato temu ustrezno prilagodi moč hlajenja.
Sistem Econavi je dovolj pameten, da najde in deluje na ravno pravšnjih delih, s 
čimer vam prihrani še več energije in nudi še več udobja.

PAMETNA TIPALA ECONAVI. 
SPOZNAJTE, KAKO PRIHRANITI PRI PORABI 
ENERGIJE

5 funkcij, ki vse hkrati varčujejo z energijo: Econavi s pametnimi ekološkimi tipali

Pametna tipala z uporabo tipala dejavnosti oseb in tipala za sončno svetlobo zaznavajo potencialno izgubo energije. Sistem je zmožen zaznavati, kje se ljudje nahajajo, zazna tudi, če nikogar ni v prostoru, 

premike in jakost sončne svetlobe. Temu ustrezno nato samodejno prilagodi moč hlajenja in tako učinkovito varčuje z energijo, hkrati pa zaradi nemotenega hlajenja zagotavlja udobje in prikladnost.

Nastavljena 
temperatura

24 °C

Zmanjšana odpadkiZmanjšana odpadki

Nastavljena 
temperatura

25 °C


